
Port 2 通訊參數設定 ● 
 
 

 高位元組 低位元組  
R4158 55H 通訊參數 （內定值：5521H） 
 B15 B8 B7 B0  

R4161 55H 通訊參數 （內定值：5565H） 
 B15 B8 B7 B0  

 
0：Even Parity 奇 ／ 偶 對

偶 1：Odd Parity 
 

   
0：7 Bits  

㈾ 料 長 度
1：8 Bits ※R4161 只能 8Bits 

   
0：None Parity  

對 偶 檢 查
1：With Parity  

   
0：1 Bit  

停 止 位 元
1：2 Bits  

 

�

         
 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

R4158 
或 

R4161 

〜 

〜          

內容值    通訊速率 
0 0 0 0 0 4800 bps 
0 0 0 1 1 9600 bps 
0 0 1 0 2 19200 bps 
0 0 1 1 3   38400 bps 
0 1 0 0 4 76800 bps 
0 1 0 1 5 153600 bps 
0 1 1 0 6 307200 bps 
0 1 1 1 7 614400 bps 
1 0 0 0 8 7200 bps 
1 0 0 1 9 14400 bps 
1 0 1 0 A 28800 bps 
1 0 1 1 B 57600 bps 
1 1 0 0 C 115200 bps 
1 1 0 1 D  保留 
1 1 1 0 E  保留 

 

1 1 1 1 F 256000 bps 

※ R4161 之通訊 
速率必須 
�38400bps 

※ R4158 允許
Baud Rate 
設定為
256000bps. 

 


